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CLICHY SIAAP – Bassin

636 micropieux GEWI+ 57.5

17200 ml de forages



CLICHY SIAAP



EOLE GC PUI

Puits CARNOT

Ep. = 80 cm

Prof. = 41 m

Type joint: remordu 

Puits FRIEDLAND

Ep. = 100 cm

Prof. = 60 m

Type joint: CWS 



EOLE GC PUI

Puits MESSINE

Ep. = 80 cm

Prof. = 66 m

Type joint: remordu 

Puits MARCHE

Ép. = 80 cm

Prof. = 45 m

Type joint: remordu



SEMAPA – M10

File F

32 barrettes 1,20x2,80

Prof. 16 et 32 m



ECLUSE DE MERICOURT

131 tirants – GEWI 50

80 micropieux type III – tube 88,9 ép. 14,2 mm



CHÂTEAU DE VILLERS COTTERET

138 colonnes de jet grouting de RSO – Φ moyen 1,20 m

80 micropieux type III – Tube 88,9 ép. 14,2 mm



COLLECTEUR CLICHY ROGUET

Collecteur 200/100 mm

Injection de collage sur 750 ml



COURS ALBERT 1er

Paroi moulée

Ép. = 50 cm

Prof. = 22 m

Type joint: CWS



L’Hydrofraise® électrique pour la 1ère fois en France

Les bénéfices environnementaux :

Réduction des rejets de gaz à effet de serre de 70%
Réduction très importante des vibrations
Réduction de l’incidence sonore de 5 dB 

BASSIN BUFFON - AUSTERLITZ

288 000 litres de GNR 
et 786 tonnes de CO2 

économisés



PORT DU HAVRE – POSTE 11 & 12

Phase 1 : Paroi moulée

700 ml de quai (+ 111 ml de quai en retour) en paroi moulée ép. 1,5m / profondeur 40m

36000 m3 de béton Paroi moulée très bas carbone 



PORT DU HAVRE – POSTE 11 & 12

Phase 3 : pose tapis anti affouillement

40 000 m2 de tapis 

14 000 m3 de mortier de remplissage

Phase 2 : Retrait de la digue & dragage

550 000 m3 de terrain extrait (hors 

dragage)



LIGNE 14 SUD – STATION MAISON BLANCHE

Paroi moulée

Ép. =  1,50 m

Prof. =  47 m

Type joint: remordu



LIGNE 15 SUD – T2A

Caverne de VDM



LIGNE 15 SUD – T2A

Ouvrage 1404



LIGNE 15 SUD – T3A

Gare Pont de Sèvres

Paroi moulée

Ép. =  1,5 m

Prof. =  44 m

Type joint: CWS



LIGNE 15 SUD – T3A

Rameau de liaison boîte gare/émergence

Gare d’Issy



LIGNE 15 SUD – T3A

Gare d’Issy – PM Couloir correspondance 

OAP10 (HF avec Power pack électrique) 



VAL D’AUTHION

4 km d’écran Trenchmix en voie sèche

Prof. Moyenne = 7,5 m



SDEP CHAMPIGNY



SIAAP – VL8

VALENTON - PM

Ép. =  1,00 m

Prof. =  45 m

Type joint: remordu & CWS

VIGNEUX - PM

Ép. =  1,00 m

Prof. =  45 m

Type joint: remordu



GUITRANCOURT

230 ml d’écran d’étanchéité (ép.600) avec membrane



BALLANCOURT

Comblement

17 km de forages

6000 m3 de comblement



VENDENHEIM – Bassin

PM ép. 800 / prof. 34 m

Fond injecté BC + Gel

96 micropieux en arase basse à 16 m



EQUIPE AFN
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